
Стадион Karviná является домашней ареной одноименного футбольного 
клуба и одним из самых красивых стадионов Чехии. 

Клиенты компании

50

лет работы

4 800

зрителей кв.м площади

7 000



В 2016 году стадион был полностью реконструирован в соответствии с самыми 
современными техническими требованиями. Дизайн-проект был разработан бюро 
COPLAN Projekt.

При реконструкции стадиона особое внимание было уделено вопросам безопасности.
Для организации контроля доступа зрителей были установлены 22 тумбовых турникета 
PERCo TTD-08A. Для разграничения потоков зрителей турникеты дополнили ограждениями 
PERCo BH02. 



Уличное исполнение, вандалоустойчивость и функция автоматической антипаники, 
позволяющей в кратчайшие сроки организовать эвакуацию, сделали турникет 
PERCo TTD-08A оптимальным решением для стадиона. Плоская верхняя крышка, 
выполненная из нержавеющей стали, позволила осуществить интеграцию турникетов 
со считывателями штрих-кодов.

Для организации контроля доступа сотрудников на служебном входе был установлен 
полноростовый роторный турникет RTD-15.1R. Такие турникеты предназначены для полного 
перекрытия зоны прохода и используются на объектах с повышенными требованиями к 
безопасности. 



Объект:  Спортивный стадион Karviná

Карвина

Установка:  компания Abbas www.abbas.cz

Оборудование:  тумбовые турникеты PERCo TTD-08A,

Чешская Республика

Город Карвина

полноростовый роторный турникет RTD-15.1R,
ограждения BH02. 

Футбольный клуб 
MFK Karviná

www.perco.ru                                                        t.me/perco_com                                                        mail@perco.ru

Продажи в 92 странах мира

Современный завод по производству 
оборудования безопасности

Более 30 лет работы на рынке

Гарантийный срок на оборудование 
PERCo — 5 лет

Техподдержка и обучение Склады в Пскове, Санкт-Петербурге, 
Москве, Таллине и ОАЭ


